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Natur- og Miljøafdelingen
Østergade 21
5580 Nørre Aaby
Telefon 8888 5500 
Ansøgning om regnvandsbetingede udledning
	Vejledning

Eksisterende forhold

Det skal her fremgå, hvilken kloakeringstype der er for oplandet, hvorfra overfladevandet afledes, samt matrikelnummer for oplandet. 

Kloakoplandsnummer og udløbsnummer findes i Spildevandsplanen for området.

Udledningens omfang

Det skal fremgå, hvad arealet er for det samlede opland, hvorfra overfladevandet afledes.

Afløbskoefficienten for kloakoplandet findes i spildevandsplanen for området.

Det reducerede areal findes ved at multiplicere oplandsarealet med afløbskoefficienten og med 0,8 (reduktionsfaktor).

Afløbsvandføring er den maksimale mængde vand der udledes til recipienten. (Maks. 1 liter pr. sekund/red. ha)

Årlig afløbsvandmængde er den samlede mængde vand der udledes til recipienten over et år.

Udformning af bassin og volumen

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke komponenter der etableres i forbindelse med bassin og afløb.

Recipient

Angiv hvilken recipient, overfladevandet afledes til.

Supplerende materiale

Sammen med ansøgningsskemaet SKAL der afleveres en beskrivelse af projektet, hvor der gøres rede for baggrunden for ansøgningen, en beskrivelse af eksisterende forhold, samt en beskrivelse af bassinet og dimensioneringen af dette. Der vedlægges desuden også et oversigtskort, der viser placeringen af bassinet og udløbet til recipienten.

Sagsbehandling

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at oversigtskortet udarbejdes korrekt.



	Dato


	Ansøgers underskrift


Eksisterende forhold
	Matrikel nr.
	

	Kloakoplands nr.
	

	Udløbs nr.
	

	Kloaktype for oplandet
	□ Fælleskloak

□ Separatkloak

	Oplandstype
	□ Industri

□ Motorvej / vej

□ Bolig


Udledningens omfang

	Samlet oplandsareal
	ha

	Afløbskoefficient
	

	Belægningsprocenten
	

	Reducerede areal

(= samlede oplandsareal x afløbskoefficient x 0,8)
	ha

	Afløbsvandføring
	l/s

	Årlig udledt vandmængde
	m3/år


Udformning af bassin og afløb
	Effektiv volumen
	_______________ m3

	Olieudskiller
	□

	Sandfang
	□ Angiv volumen _______________ m3

	Dykket afløb fra bassinet
	□

	Afspærringsordning at bassinafløbet
	□

	Rist
	□

	Skumbræt
	□

	Selvrensende
	□

	Tæt bund
	□

	Bassintype
	□ Lukket

□ Åbent

	
	□ Tørt

□ Vådt, angiv volumen_______________ m3


Recipient
	Recipientens navn:
	


Regler for afledning af spildevand til vandløb, søer og hav findes i kapitel 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1448 af 11. december 2007.

En udledningstilladelse for regnvand er midlertidig og kan i særlige tilfælde tilbagekaldes eller ændres. Regler herom findes i § 20 i Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, nr. 1757 af 22/12 2006.
Ansøger er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførsel følger ansøgningsskemaets oplysninger og udledningstilladelsens vilkår.
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